
PROIECT EAS ORADEA



Parametrii de calcul

• Temperatura exterioară de calcul este -5°C.
• Umiditatea relativă la exterior este de 80%.
• Temperatura în interiorul clădirii este de 22°C.
• Umiditatea în interior este de 50%.
• Temperatura solului sub construcție este de 10°C.



• Placa peste sol este compusă dintr-un strat de rupere a capilarității (pietriș) 15 cm, peste care 
avem o placă de beton armat de 15 cm și o termoizolație xps de 10 cm pe care se montează 
sistemul de încălzire și răcire în pardoseală care va fi înglobat într-o șapă de 5 cm acoperită cu 
placa ceramică.
• Conductivitatea plăcii peste sol este de 0,295 w (m²K).
• Capacitatea de stocare a căldurii este de 313 kJ/m²K.
• Emisia de căldură spre exterior este de 5,68 w/m².

Stratificație placă peste sol



• Temperatura la nivelul pardoselii va fi între 25,9°C și 26,7°C. 
• Nu avem temperatură la nivelul finisajului pardoselii ce ar putea duce la o stare de disconfort. 
• Emisia de căldură spre interior la o temperatură medie de tur de 30°C este de 62 w/m².

Temperatura plăcii peste sol



• Pereții exteriori vor fi formați din cărămidă de 30 cm, tencuiți interior, dar și exterior, pentru a 
avea o etanșeitate bună la pereții exteriori și pentru a putea monta corect termoizolația care 
va fi de 16 cm vată bazaltică.
• Conductivitatea peretelui este de 0,152 w (m²K).
• Capacitatea de stocare a căldurii este de 203 kJ/m²K.
• Emisia de căldură spre exterior este de 8,43 w/m².

Stratificație perete exterior 



• Temperatura suprafeței interioare a peretelui va fi de 21,5°C. 
• Nu vom avea efect de suprafață rece.
• Defazajul va fi mai mare de 24 h, în acest fel vom avea puține zile de supraîncălzire
în perioada verii.

Temperatura și defazajul peretelui 



• Punctul de rouă nu va fi atins la nivelul peretelui.
• Valoarea sd (permisivitatea la vapori) este de 2,3 m.
• Nu va fi risc de condens sau de mucegai pe suprafața pereților.

Umiditatea la nivelul peretelui 



• Necesarul de căldură este de 2.140 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1.284 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 0,7 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 1: suprafață încălzită 72,60 m²



• Excesul de temperatură este de 100 grade ore, față de temperatura maximă de confort de 26°C.
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 19 zile pe an.
• Temperatura internă maximă va fi de 28,9°C.

Apartamentul 1: suprafață răcire 72,60 m²



• Necesarul de căldură este de 3.253 kwh/an.
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1.952 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,2 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 2: suprafață încălzită 80,31 m²



• Excesul de temperatură este de 490 grade ore temperatura mai mare de 26°C.
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 34 zile pe an.
• Temperatura internă maximă va fi de 30,1°C.

Apartamentul 2: suprafață răcire 80,31 m²



• Necesarul de căldură este de 3.253 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1.952 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,2 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 3: suprafață încălzită 73,82 m²



• Excesul de temperatură este de 490 grade ore, față de temperatura maximă de confort de 26°C.
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 34 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 30,1°C.

Apartamentul 3: suprafață răcire 73,82 m²



• Necesarul de căldură este de 2.260 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1.357 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 0,7 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 4: suprafață încălzită 64,30 m²



• Excesul de temperatură este de 16 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C.
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 7 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 27,2°C.

Apartamentul 4: suprafață răcire 64,30 m²



• Necesarul de căldură este de 1.607 kwh/an.
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 964 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 0,7 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 5: suprafață încălzită 42,68 m²



• Excesul de temperatură este de 295 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C.
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 32 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 29,4°C.

Apartamentul 5: suprafață răcire 42,68 m²



• Necesarul de căldură este de 2,817 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1690 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,2 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 6: suprafață încălzită 64,22 m²



• Excesul de temperatură este de 248 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 27 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 28,5°C.

Apartamentul 6: suprafață răcire 64,22 m²



• Necesarul de căldură este de 3,301 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1980 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,4 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 7: suprafață încălzită 71,57 m²



• Excesul de temperatură este de 363 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 29 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 28,8°C.

Apartamentul 7: suprafață răcire 71,57 m²



• Necesarul de căldură este de 2,222 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1333 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 0,7 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 8: suprafață încălzită 61,23 m²



• Excesul de temperatură este de 30 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 10 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 27,6°C.

Apartamentul 8: suprafață răcire 61,23 m²



• Necesarul de căldură este de 3,401 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 2041 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,3 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 9: suprafață încălzită 85,30 m²



• Excesul de temperatură este de 628 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 42 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 31,7°C.

Apartamentul 9: suprafață răcire 85,30 m²



• Necesarul de căldură este de 3,225 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1935 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,2 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 10: suprafață încălzită 78,49 m²



• Excesul de temperatură este de 704 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 44 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 32°C.

Apartamentul 10: suprafață răcire 78,49 m²



• Necesarul de căldură este de 1,720 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1032 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 0,6 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 11: suprafață încălzită 53,18 m²



• Excesul de temperatură este de 51 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 16 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 28,7°C.

Apartamentul 11: suprafață răcire 53,18 m²



• Necesarul de căldură este de 1,320 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 792 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 0,5 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 12: suprafață încălzită 42,68 m²



• Excesul de temperatură este de 162 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 33 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 29,7°C.

Apartamentul 12: suprafață răcire 42,68 m²



• Necesarul de căldură este de 2,102 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1,261 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 0,7 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 13: suprafață încălzită 47,08 m²



• Excesul de temperatură este de 162 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 33 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 29,7°C.

Apartamentul 13: suprafață răcire 47,08 m²



• Necesarul de căldură este de 2,822 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1,693 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 14: suprafață încălzită 63,48 m²



• Excesul de temperatură este de 171 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 26 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 30,1°C.

Apartamentul 14: suprafață răcire 63,48 m²



• Necesarul de căldură este de 4,819 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 2,891 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,9 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 15: suprafață încălzită 74,85 m²



• Excesul de temperatură este de 85 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 15 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 27,9°C.

Apartamentul 15: suprafață răcire 74,85 m²



• Necesarul de căldură este de 3,294 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 1977 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,3 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 16: suprafață încălzită 51,09 m²



• Excesul de temperatură este de 99 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 28 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 28,2°C.

Apartamentul 16: suprafață răcire 51,09 m²



• Necesarul de căldură este de 3,667 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 2200 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,2 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 17: suprafață încălzită 53,03 m²



• Excesul de temperatură este de 0 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 0 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 25,8°C.
• Nu există exces de temperatură. 

Apartamentul 17: suprafață răcire 53,03 m²



• Necesarul de căldură este de 3,992 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 2395 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,4 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 18: suprafață încălzită 51,32 m²



• Excesul de temperatură este de 9 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 10 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 26,8°C.

Apartamentul 18: suprafață răcire 51,32 m²



• Necesarul de căldură este de 4,178 kwh/an. 
• Necesarul de energie primară pentru a încălzi locuința este de 2507 kwh/an.
• Puterea maximă de încălzire este de 1,6 kw.
• Aporturile interne de căldură sunt calculate cu 3 w/m².

Apartamentul 19: suprafață încălzită 55,59 m²



• Excesul de temperatură este de 48 grade ore față de temperatura maximă de confort de 26°C. 
• Numărul de zile cu exces de temperatură este de 9 zile pe an. 
• Temperatura internă maximă va fi de 27,8°C.

Apartamentul 19: suprafață răcire 55,59 m²



• Necesarul total de energie primară este de 33083 kwh/an.
• Energia produsă de parcul fotovoltaic propus este de aproximativ 37000 kwh/an.
• Menționăm ca există consumuri suplimentare (ca de exemplu: producția de apă caldă menajeră, 
iluminatul spațiilor comune, zona de irigații și alți consumatori de energie electrică din aceste 
spații comune).

Consumul total anual. Producția anuală estimată
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Ieșire lunară de energie din sistemul fotovoltaic cu unghi fix
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36955.81 kWh
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Unghiul Azimuth
Producția anuală de energie fotovoltaică
Iradierea anuală în plan
Variabilitatea de la an la an
Modificări ale producției din cauza:

unghiul de incidență
efecte spectrale
temperatură și iradiere scăzută

Pierdere totală



www.sistema.com.ro




